LIvoLO livolo.com.pl

INSTRUKCJA OBSLUGI | MONTAZU WLACZNIKOW DOTYKOWYCH LIVOLO

Przeczytaj uwaznie instrukcje przed rozpoczeciem instalacji wigcznikow. Firma LIVOLO ELECTRIC Ltd. oraz
dystrybutor nie ponoszg odpowiedzialno$ci za zadne uszkodzenie sprzetu, utrate zdrowia lub zycia w
przypadku nie stosowania si¢ do ponizszej instrukcji.

UWAGI SPECJALNE:
1. Podczas instalacji witgcznikéw lub innego sprzetu elektrycznego zasilanie obwodu musi by¢ bezwzglednie odigczone.
Istnieje ryzyko porazenia pragdem oraz BARDZO WYSOKIE prawdopodobienstwo uszkodzenia wigcznika.

2. Podtgczenie musi by¢ wykonane doktadnie wedtug schematu potaczeh zamieszczonego w niniejszej instrukcji.

3. Obcigzenie jednego obwodu wynosi minimum 3W, w przypadku $ciemniacza 25 W. Maksymalne obcigzenie obwodu -
1000W.

4. Zalecamy puszki do montazu o ér. 60 mm i gtgbokosci co najmniej 50 mm (standardowe puszki okragte z otworami
montazowymi na wkrety).

5. Wigczenie zasilania i uzytkowanie witgcznika, dozwolone jest wytgcznie po montazu wigcznika w puszcze montazowej,
oraz po zamontowaniu szklanego panelu. Je$li zasilanie zostanie wigczone przed zatozeniem szklanego panelu wigcznik
skalibruje sig¢ na otoczenie bez panelu i po jego zatozeniu moze nie dziata¢ poprawnie.
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Przed montazem wytgczy¢ zasilanie. Podtgczy¢ przewody instalacji do wtgcznika i umiesci¢ go w puszce.
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Przykreci¢ wigcznik do puszki montazowej dwoma wkretami. Zamontowac szklany panel i wigczy¢ zasilanie.
Rys.1 Przewéd neutralny N~ - P 3
Przewod neutralny N Zasilanie L [ |
Zasilanie L
VL-C701 VL-C701D VL-C701R VL-C701DR VL-C702 VL-C702R

OBStUGA WEACZNIKA

Dotknij wigcznik. Gdy oswietlenie jest wtgczone, pod$wietlenie wigcznika jest w kolorze czerwonym, natomiast kiedy
o$wietlenie jest wytgczone podswietlenie jest w kolorze niebieskim.

Uwaga:

1. Jesli ktérys z przyciskow nie jest podigczony do o$wietlenia (niema obcigzenia),to przycisk podtaczony do obcigzenia
bedzie mrugat lub nie zadziata w ogole.

2. Schemat podtgczenia na rysunkach powyzej.



INSTRUKCJA WEACZNIKOW Z FUNKCJA SCIEMNIANIA (SCIEMNIACZE)

(VL-C701D VL-C701DR)

1. Krotkie dotkniecie zatacza lub wytacza oswietlenie.

2. Przytrzymanie przycisku powoduje stopniowe rozjasnianie lub przyciemnianie o$wietlenia

3. Wigcznik ma funkcje pamieci i ztgcza o$wietlenia z poziomem natezenia $wiatta w chwili wylaczenia.

UWAGA:

1. Sciemniacze moga wspotpracowaé tylko i wytacznie z oéwietleniem, ktére ma w opisie zawartg mozliwo$éé pracy ze
$ciemniaczami elektronicznymi. Zakres pracy do 85% mocy zrédta $wiatta.

2. Maksymalne obcigzenie $ciemniacza nie powinno przekroczyé 500W. Sciemniacz podczas pracy ma podwyzszong
temperature - jest to normalna sytuacja.

3. Schemat podtgczenia na rys. 1

4. W przypadku o$wietlenia LED, zaréwek energooszczednych oraz ukladéw obnizajacych napiecie (transformatory),
wymagane jest min. obcigzenie 25W oraz informacja iz dane zrodto $wiatta nadaje sig do pracy ze $ciemniaczem
elektronicznym.

SCHEMAT PODtACZENIA WEACZNIKOW SCHODOWYCH (Rys.2)

(VL-C701S VL-C702S VL-C701SR VL-C702SR)

Schemat pokazuje przyktad podtgczenia wigcznikéw schodowych podwéjnych zaréwno w uktadzie schodowym, jak i
schodowo-krzyzowym. .

UWAGA: WEACZNIKI SCHODOWE PO PODtACZENIU NALEZY ZSYNCHRONIZOWAC ZE SOBA WG OPISU PONIZEJ.

Rys.2 Przewod neutralny N ¢ ]
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Przewdd neutralny N Zasilanie L Zasilanie L

1. Podtgczenie wigcznikow w wariancie schodowym wymaga doprowadzenia fazy (przewdd L) do kazdego wigcznika (mozna
w tym celu wykorzysta¢ jedng z zyt przewodu komunikacyjnego).

2. Oswietlenie (obcigzenie) podtgcza sie do jednego z zaciskéw (L1/L2 itd.) wigcznika.

3. Potaczenie wigcznikow przewodem komunikacyjnym musi by¢ wykonane pod ztgcze COM do kazdego wiacznika.

4. Po podtaczeniu catego uktadu jest konieczne zaprogramowanie wigcznikow wg opisu podanego ponizej.

SCHEMAT PODEACZENIA WEACZNIKOW KRZYZOWYCH

Montaz wigcznikéw schodowych w uktadzie krzyzowym odbywa sig poprzez doktadanie kolejnych wtgcznikow schodowych
wedtug schematu zamieszczonego powyzej (kolejne sekcje).

1. Wigczniki schodowe w wariancie krzyzowym dziatajg tylko i wytgcznie po podtgczeniu wszystkich oraz po i
zaprogramowaniu!

2. Programowanie wigcznikow:

- Programowanie zaczynamy zawsze od witgcznika, ktory zapala $wiatto po wigczeniu zasilania (tzw wyjécie na zaréwke)
- Przytrzymaj przycisk 5 sekund, az do ustyszenia dZzwieku ,beep” lub do czasu ujrzenia mrugania pod$wietlenia.

- Przejdz do wigcznika, ktéry chcesz ,sparowacd” - przytrzymaj go przez okoto 5 sekund, az zamigoczg diody pod palcem,
pus¢, odczekaj 2 sekundy i sprawdz poprawnos¢ dziatania

- W przypadku wigkszej ilosci wtgcznikow w uktadzie schodowym programujemy w nastepujacy sposoéb:

1 - (master) wyjécie na zaréwke - 2

1 - (master) - 3

1 - (master) - 4 itd. w przypadku wigcznikéw podwdjnych zalecane jest programowanie najpierw lewych przyciskéw a
nastgpnie prawych.

3. Kasowanie programowania: wcisnij przycisk i przetrzymaj go przez 10 sekund. W trakcie ustyszysz dwa dzwieki ,beep”,
podswietlenie bedzie mruga¢ dwa razy (nalezy pamigta¢ aby nie odsuwaé palca po ustyszeniu pierwszego dzwigku lub po
ujrzeniu pierwszego mrugniecia pod$wietlenia). Po poprawnym wykonaniu tej czynno$ci wigczniki wréca do ustawien
fabrycznych. Powyzsza instrukcja dotyczy rowniez wigcznikéw z funkcjag sterowania pilotem do zdalnego sterowania.
UWAGA:

1. Maksymalne obcigzenie na kazdy z wigcznikéw nie moze przekracza¢ 1000W.

2. Odlegtos¢ pomigdzy skrajnymi wigcznikami w uktadzie schodowym nie moze przekroczy¢ 30 metrow dtugosci przewodu
elektrycznego, a maksymalna ilo$¢ wigcznikéw schodowych w uktadzie nie powinna przekraczaé 5 sztuk.

3. Jesli wigcznik nie jest podtgczony do obwodu o$wietlenia, nie zaprogramujemy go. Nie bedzie dziata¢ rowniez opcja do
zdalnego sterowania za pomocg pilota.

4. Przy tym schemacie podfgczenia, nie jest obstugiwany wariant scen $wietinych.

5. Wigczniki schodowe nie majg funkcji $ciemniania.



SCHEMAT PODLACZENIA WEACZNIKOW ROLETOWYCH (Rys.3)
(VL-C702W VL-C702WR)

Rys.3
Przewéd neutralny N Zasilanie L
Obrét w prawo Obrot w lewo
(VL-C702W VL-C702WR)

OBSELUGA MINI PILOTA (Rys.4)

(VL-RMT-02)

Rys.4

FUNKCJA STEROWANIA WEACZNIKIEM SWIATEA FUNKCJA STEROWANIA SCIEMNIACZEM
wskaznik dziatania wskaznik dziatania
A -1 obwod B - 2 obwod wigcz/wytgcz Sciemnianie
C - 3 obwod D - wylgcza wszyskie rozjaénianie wylgcz

Pilot jest w stanie obstuzy¢ do 3 obwodéw o$wietleniowych zwyktych lub jeden obwo6d Sciemnialny.
1. Naciénij przycisk na wtgczniku i przetrzymaj przez 5 sekund.

2. Po uslyszeniu dzwieku ,beep” odsun palec od przycisku.

3. Wcisnij przycisk na pilocie np. A

4. Jesli czynno$¢ zostata wykonana poprawnie ustyszysz dzwigk ,beep” potwierdzajgcy poprawnosé.
5. W przypadku $ciemniacza - A (wigcz/wytacz), B - jasniej, C - ciemniej, D - wytgcz.

6. W przypadku wigcznikéw A,B,C - wigcz/wytgcz. D - wylgcz wszystko.

UWAGA:
W celu rozprogramowania pilota od wigcznika powtorz czynnosci opisane powyzej, jedyna réznica jest w punkcie czwartym.
Przy odigczeniu powinienes ustyszeé podwojny dzwiek ,beep”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

. Wymiary: 80 mm x 80 mm x 39 mm

Materiat: Panel ze szkta krysztatowego

. Napiecie robocze: prad przemienny 110 V-250 V/50 Hz-60 Hz

. Natezenie pradu: 5 A

. Catkowite obcigzenie znamionowe: 1000W ($ciemniacz: 500 W), minimalne obcigzenie obwodu 5W (Sciemnialny 25W)
Wewnetrzne zuzycie prgdu: mniej niz 0,1 mA

. Srodowisko pracy: -30-70°C, wilgotno$¢ wzgledna ponizej 95%

. Zywotno$¢: 100 000 wigczen

. Instalacja jest taka sama jak zwyktego wigcznika $wiatta, wiec nie jest wymagany przewod neutralny; umozliwia to tatwy
montaz w miejsce tradycyjnego wigcznika $ciennego, za wyjatkiem wtgcznikow WW-C702W i 702WR, WW-C701IH i 702IH
10. Wigcznik moze byé uzywany ze wszystkimi rodzajami zaréwek, m.in. zaréwkami tradycyjnymi, $wietléowkami, zarowkami
energooszczednymi, zarébwkami z czujnikiem ruchu itp. W przypadku o$wietlenia LED, zarowek energooszczednych oraz
uktadéw obnizajgcych napigcie (transformatory) wymagane jest min. obcigzenie 25W oraz informacja, iz dane zrédto $wiatta
nadaje sie do pracy ze $ciemniaczem elektronicznym.
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SCHEMAT PODtACZENIAADAPTERA LED SCHEMAT PODEACZENIA WEACZNIKA
IMPULSOWEGO (DZWONKOWEGO)

Rys.5 Rys.6

Przewod neutralny N

Przewod neutralny N
Zasilanie L .

== Zasilanie L

—

VL-C701IH VL-C702IH

Nie zaleca sie stosowania adaptera LED ze $ciemniaczami LIVOLO,
istnieje teoretyczna mozliwo$¢ przegrzania uktadu.

SCHEMAT PODEACZENIA WEACZNIKOW 12 - 24V DC

Wyjscie Wejscie Wyjscie Wejscie
sterowania sterowania sterowania sterowania
+12V DC -12v DC +12V DC

-12v DC

VL-C701C VL-C701CH VL-C702C VL-C702CH

Te oraz inne produkty dostepne sg w naszym sklepie internetowym www.livolo.com.pl
Po wiecej informacji zapraszamy na stroneg internetowg dostawcy www.livologdynia.pl, do dziatu wsparcia technicznego

Kontakt i wsparcie techniczne:
LIVOLO GDYNIA

ul. ADM.J.Unruga 76

81-181 Gdynia

Tel.: 726 228 817

790 303 106 Reklamacje i zwroty:

536 020 277 LIVOLO GDYNIA
mail: livolo@livologdynia.pl ul. ADM.J.Unruga 76

kontakt@livolo.com.pl 81-181 Gdynia

www.livologdynia.pl
www.livolo.com.pl

Mozesz nas znalez¢ na:
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LIVOLO livologdynia.pl livolo.com.pl_official

Importer i podmiot odpowiedzialny:
JMC ,ADRIAWIK” JACEK ILCZUK sp.j.
Akacjowa 26

72-006 Mierzyn
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